
メカニカルステージシステム
 手動ステージ

CONTACT  TEL：03-3257-1911・FAX：03-3257-1915・E-mail：eigyou@chuo.co.jp・URL：www.chuo.co.jp

SPEC UPNEW PRODUCTS PRICE DOWN

261 A

自
動
ス
テ
ー
ジ

ナ
ノ
ポ
ジ
シ
ス
テ
ム

手
動
ス
テ
ー
ジ

ね
じ
式
ス
テ
ー
ジ

マ
イ
ク
ロ
ス
テ
ー
ジ

X
軸
ス
テ
ー
ジ

X
・
Y
軸

ス
テ
ー
ジ

Z
軸
ス
テ
ー
ジ

ラ
ッ
ク
ピ
ニ
オ
ン

ス
テ
ー
ジ

回
転
ス
テ
ー
ジ

傾
斜
回
転

ス
テ
ー
ジ

傾
斜
ス
テ
ー
ジ

X
・
Y
・
Z
軸

ス
テ
ー
ジ

複
合
軸
ス
テ
ー
ジ

ス
ペ
ー
サ
等

30
a

60
a

40
a

90
a

1
2
5
a

1
2
5
a
〜

X
・
Y
・
Z
・

回
転
ス
テ
ー
ジ

LS−921−C1 NB　X軸ステージ　90×90　� ￥32,000
LS−921−S1 NB　X軸ステージ　90×90　� ￥32,000
移動方向：X軸1方向 移動量：±7.5㎜ ステージ面：90㎜×90㎜� DXF file│ ls921c1 ls921s1

製 品 番 号 LS-921-C1 LS-921-S1
移 動 方 向 X軸1方向
ス テ ー ジ 面 90㎜×90㎜
使用マイクロ CMH-15F
移 動 量 ±7.5㎜
目 量 マイクロメータ式 0.01㎜
移 動 ガ イ ド 硬鋼線と鋼球
移 動 精 度 真直度 0.02㎜
耐 荷 重 49N（5kgf）
質 量 0.5㎏（アルミ合金）

■X軸方向の微動ユニットです。
■�移動ガイドに硬鋼線と鋼球（N-B方式）を使用してい

ます。
■�中央のM30P1のねじは貫通穴になっていますので

透過型ステージとしても使用できます。
■�LS-921-S1はマイクロメータヘッドがステージの側

面に付いています。

LS-921-S1LS-921-C1
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